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SSM 400 / 700

Streifenschneid- und
Wickelmaschine
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Streifenschneid- und
Wickelmaschine SSM 400/700

Ein angetriebenes Wal- Maximale Prazision und schnelle Verarbeitung sind beim Schneiden
zenpaar sorgt dafiir, dass = von Furnierkanten und anderen handelsiblichen Kantenmaterialen
die Warenbahn vor dem das A und O. Die SSM 400 / 700 Streifenschneid- und Wickelmaschine
Einzug in die Schneid- erfullt diese hohen Anforderungen der Mobel- und Kunststoffindustrie
kassette plan liegt. spielend.

Mit Schneidgeschwindigkeiten von mehr als 200 Metern pro Minute ist

die SSM extrem schnell. Darliber hinaus trennt sie Gro3rollen in einem

Wickelwelle spannt und Statt der bislang liblichen Starke von einem Millimeter verarbeitet die
wickelt jeden einzelnen speziell fur diesen Einsatz entwickelte, kompakte SSM miihelos Kanten-
Kantenstreifen optimal. material bis zu einer Starke von zwei Millimetern.
Einseitig (fliegend) gelagerte Wellen ermdglichen ein komfortables
Arbeiten mit der Maschine. Selbstfriktionierende Aufwickelwellen (ein-
oder zweifach) sorgen auBerdem fiir die individuelle Spannung und

Wickelung jedes einzelnen Kantenstreifens.

Prazision und Schnelligkeit
zeichnen die SSM aus.

Viele Optionen - wie bei dieser

T SSM 700 beispielsweise zwei
selbstfriktionierende Wickel-

wellen - tragen

S l dazu bei.
———i

Die selbstfriktionierende = Arbeitsgang exakt in beliebig breite Kantenbander auf. Besonderes Plus:

lhre Vorteile auf einen Blick
« Verarbeitung von Kantenmaterial bis 2 mm Starke « hochste Prazision der Schneidwerkzeuge durch extrem
(optional) geringe Toleranzen in der Werkzeugfertigung

« maximale Prazision dank kompakter und verwindungs-

sehr hohe Schneidgeschwindigkeiten jenseits von
steifer Bauform 200 m/min

. einfaches und schnelles Arbeiten sowie hoher

automatische Bremskraftregulierung mittels Durch-

Bedienkomfort aufgrund fliegend gelagerter Ab- und messerabfrage der Abwickelwelle

Aufwickelwellen

automatische Voreilung der Aufwickelwelle per Durch-
messerabfrage der Aufwickelwelle

« hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und Minimierung des

Randstreifens durch automatische Bahnkanten-

regulierung

individuelles Spannen und Wickeln einzelner Rollen dank

selbstfriktionierender Aufwickelwellen

Technische Daten:

max. Arbeitshreite: 400 mm bzw. 700 mm

min. Schnittbreite: abhédngig vom Messersystem
und Material
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Bei der optional erhiltlichen

max. Furnierstarke: 1,0 mm

Bahnkantenregulierung iiberwacht . . .
min. Furnierstarke: 0,25 mm
ein Sensor die Position der Waren-

bahn. Erkennt er eine Abweichung, .
max. Melaminkante: 0,45 mm
verschiebt sich der Abwickelbock

automatisch.

min. Melaminkante/Gegenzug: 90 g/m?

Max. Rollendurchmesser: 700 mm

Optional: Durchmesser Spannwelle Abwicklung: 150 mm™

*1) auf Wunsch auch andere Durch-

messer moglich Durchmesser Spannwelle Aufwicklung: 150 mm™

*2) auf Wunsch auch schneller Schnittgeschwindigkeit stufenlos einstellbar:  0-150 m/min™

Elektrische Anlage: 400V, 3 Ph, 50 Hz



